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INTERMNATIORN

Information requirements for NRVU N 0 E ® N 0 E LO B BY ® Unit
Exigences informatives des UVNR = Unité
ST R O (D e . CALADAIR CALADAIR CALADAIR CALADAIR CALADAIR CALADAIR CALADAIR CALADAIR CALADAIR CALADAIR -
Nom du fournisseur ou marque commercial
Sl B e i NOE 2600 NOE 3000 NOE 3400 NOE 3800 NOE 4800 NOE 5600 NOE 6800 NOE 8000 NOE 10000 NOE 11400 -
Référence du modéle
Declared typology UVNR UVSF sans | UVNR UVSF sans | UVNR UVSF sans | UVNR UVSF sans | UVNR UVSF sans | UVNR UVSF sans | UVNR UVSF sans | UVNR UVSF sans [ UVNR UVSF sans [ UVNR UVSF sans
Typlogie déclarée filtre filtre filtre filtre filtre filtre filtre filtre filtre filtre
Type of drive installed or intended to be installed variateur de variateur de variateur de variateur de variateur de variateur de variateur de variateur de variateur de variateur de
Type de motorisation installée ou prévue vitesse vitesse vitesse vitesse vitesse vitesse vitesse vitesse vitesse vitesse
o alloWate 0.40 0.47 0.54 0.61 0.79 0.87 1.10 126 154 171 m/s
Débit nominal
EicsieeshsEudiing 0.29 0.40 0.36 0.51 0.50 0.68 0.66 0.94 0.89 122 KW
Puissance électrique absorbée nominale
I] 31 33 33 36 35 37 38 38 39 41 W/(m?/s)
e v Bt gitie:2 140 163 142 1.60 154 171 162 1.86 185 204 m/s
Vitesse frontale au débit nominal
Nominal external pressure (Ap; ex)
0 . - 226 286 214 305 222 285 228 282 228 291 Pa
Pression nominale externe ( Ap s ey )
Static effici f d*
S cETcencyolansse . 374 20.2 20.2 243 429 4.8 46.4 46.5 47.2 48.7 %
Rendement statique des ventilateurs utilisés
Maximum 'external leakage l:ate oflthe c‘asmg 84 81 91 04 85 85 77 74 66 66 %
Taux de fuites externes maximal déclaré
Casing sound power level (Ly,)
: . N . 57 59 61 63 64 66 67 69 68 70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique du caisson (L ,)
Internet adress for disassembly instructions
- A ; . www.e-dechet.com -
Adresse internet contenant les instructions de démontage




